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Altura m•nima al suelo

Altura asiento

 SE 4.5i f SE 5.1i f

4 tiempos SOHC, 4 v•lvulas tecnolog•a Sherco 

 448,6 cc 510,4 cc

 95 x 63,4 mm 95 x 72 mm

Sistema l•quido con circulaci€n forzada

Arranque el‚ctrico y sistema con pedal retr•ctil

Sistema de inyecci€n electr€nica digital Magnetti Marelli

12 V / 7Ah

Tubo de acero inox con silenciador de aluminio con 

catalizador segƒn norma Euro 3

Caja de cambio secuencial de 6 velocidades. Transmisi€n 

primaria por engranajes, secundaria por cadena.

Hidr•ulico, multidisco en ba„o de aceite

Alternador Ducati Energ•a 180 W 

Doble cuna en Cromo-molibdeno

Capacidad 8.5 L

Hidr•ulicos AJP. Disco …otante de é 270 mm. delante

 y é 240 mm. detr•s.

Horquilla telesc€pica CERIANI con barras de é 46 mm. de 

di•metro. Regulable en compresi€n y extensi€n. 

Recorrido de 295mm.

Sistema progresivo con amortiguador SACHS multiregu-

lable. Basculante de aluminio con sistema de bieletas de 

accionamiento progresivo. Recorrido de 320 mm.

Llanta de aluminio Excel 1,60 x 21º con neum•tico

Michelin Enduro Competition

Llanta de aluminio Excel 2,15 x 18º con neum•tico

Michelin Enduro Competition

109 kg

1.485 mm

385 mm.

920 mm.

Datos técnicos gama Sherco Enduro 2009

SE 2.5i f

4 tiempos DOHC, 4 v•lvulas tecnolog•a Sherco

250 cc

78 x 52,2 mm

Sistema l•quido con circulaci€n forzada

Sistema ƒnico de arranque el‚ctrico

Sistema de inyecci€n electr€nica digital Magnetti Marelli

12 V / 7Ah

Tubo de acero inox con silenciador de aluminio con 

catalizador segƒn norma Euro 3

Caja de cambio secuencial de 6 velocidades. Transmisi€n 

primaria por engranajes, secundaria por cadena.

Hidr•ulico. Multidisco en ba„o de aceite

Alternador Ducati Energ•a de 150 W

Doble cuna en cromo-molibdeno de estructura simple

Fabricado en nylon. Capacidad de 7,5 litros

Hidr•ulicos AJP. Disco …otante de é  270 mm. delante

y é 240 mm. detr•s.

Horquilla telesc€pica CERIANI con barras de é 46 mm. 

de di•metro. Regulable en compresi€n y extensi€n. 

Recorrido de 295 mm.

Sistema progresivo con amortiguador SACHS multiregu-

lable. Basculante de aluminio con sistema de bieletas de 

accionamiento progresivo. Recorrido de 320 mm.

Llanta Excel 1,60x21º de aluminio. Radios de acero y 

neum•ticos Michelin Competition.

Llanta Excel 2,15x18º de aluminio. Radios de acero y 

neum•ticos Michelin Competition

102 kg

1.485 mm.

350 mm.

900 mm.


